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Kurzanleitung Trackalyzer

1 Allgemeines

Die Software wurde aus eigenem Bedarf heraus entwickelt um folgende Aufgaben zu erfiillen:

Auswerten von GPS-Logs im Modellbau um Modellgeschwindigkeit und Performance im
Nachgang festzustellen.

Auswertung von GPS-Logs in denen keine Geschwindigkeitsangaben vorhanden sind
Bilder zu Wanderstrecken hinzuzufligen OHNE die Nutzung 6ffentlicher Netzwerke und
anderen Onlinediensten

Sortierung von Bildern anhand der Aufnahmezeit oder von Geokoordinaten

Die Software wurde bewusst einfach und schlicht gehalten und auf eine einfache Bedienung Wert

gelegt.

Sie wurde als ,,Multi-Windows“ Anwendung konzipiert um das Arbeiten auf mehreren
Bildschirmen zu vereinfachen (Hauptbildschirm zeigt die eigentliche Software und die
jeweiligen Toolfenster auf dem Nebenbildschirm)

Alle Bilder , GPX Dateien und Datenbanken werden in einem einzelnen Ordner gespeichert
um ein Backup zu vereinfachen.

Alle Dateinamen wurden so gestaltet, dass die einzelnen Dateien auch ohne diese Software
einfach zuzuordnen sind

Es ist zu beachten, dass diese Software nicht den Anspruch erhebt das Ultimative Tool zu sein. Sie

wurde lediglich erstellt um den eigenen Bedarf zu decken und den eigenen Wiinschen gerecht zu

werden. Als Freeware wurde sie veroffentlicht, da der Programmierer ein groRer Fan von freier

Software ist und auf diesem Wege etwas zurlickgeben wollte.

Bemerkungen, Kritik, oder Wiinsche gerne und jeder Zeit an mk@kirchnernet.de
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Kurzanleitung Trackalyzer

2 Importieren von GPX Dateien

it TrackAlyzer - Unbenannt.g
Datei | Bearbeiten  Ansicht  System

Meu ionen: =, 7 # @
Speichern Alt+5

[
IRz

*y Speichern unter Alt+U
Offnen

X

-
|’_“ Importieren
ﬂ Beenden

GPX Track impaortieren

| S =

J

Offnen Sie Giber DATEI = IMPORTIEREN -> Die GPX Datei.

Die Datei wird in die Tabelle am linken Fensterrand geladen. Danach werden automatisch die
Berechnungen fir Wegstrecke, Geschwindigkeit und Beschleunigung durchgefiihrt und eine kurze
Ubersicht der geladenen Datei angezeigt. Nach bestitigen des Fensters wird der Track auf der Karte
angezeigt.

3 Berechnungen durchfiihren

e
Datei | Bearbeiten | Ansicht  System
Y ﬁ|ﬂ GPX neu berechnen  Strg+R |F ]

#  Track Bearbeitung starten
F ol Track[ Statistikowerte neu berechnen bx'ﬁ

Route erstellen

Uber BEARBEITEN = GPX NEU BERECHNEN werden die Werte fiir Geschwindigkeit, Wegstrecke und
Beschleunigung neu berechnet und in die Tabelle am linken Fensterrand aktualisiert
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Kurzanleitung Trackalyzer

4 Diagramme anzeigen

benanotgpe L L m . T T, 0000
|- Diagramm S Weg ber Zeit Strg+W
= h Karte * Geschwindigkeit Ober Zeit  Strg+G
4 Track auf Karte Anzeigen Héhe dber Zeit Strg+H

Beschleunigung dber Zeit  Strg+ A

: Hahenprofil Strg+E

Uber ANSICHT = DIAGRAMM sind verschiedene Darstellungsarten méglich.

Die ausgewdhlten Werte werden dann als Kurve im Diagramm am unteren Bildrand dargestellt.

5 Tracks auswerten

Bewegt man den Cursor innerhalb des Diagrammes nach links und rechts, wird automatisch die
entsprechende Zeile in der Tabelle selektiert und der Marker auf der Karte verlauft synchron zum
Cursor des Diagrammes entlang der aufgezeichneten Strecke

! Trackalyzer - DA\GC\Tracks\Wassenar\OKT-16-11 184256.gpx.
Datei  Bearbeiten  Ansicht  System
Do i Kartenfunktionen: = 6 *, ®

Zet Lat Lon
2011-10-16 50.448954 4928310
2011-10-16 50.446589 4930362 Conk.
2011-10-16 50443836 4932677
el | e
2011-10-16 50.438429 4938817
201141016 50.435543 4937997
2011-10-16 50.432398 4939112
2011-10-16 50.428279 4940415
2011-10-16 50424419 4941674
2011-10-16 ...  50.421504 4942921
2011-10-16 .. S0.418878 4944704

Bineri

20111016, S0416871 4946826
2011-10-16... 50414980 4949747 AT
201110-16... 50413644 4952749 500 -
2011-10-16.. 50411852 4857576
2011-10-16 ... 50.410304 4.960855 450~
2011-10-16... 50408690 4963581
20111016 50407139 496571 %004
20111016, 50405141 4967947
2011-10-16... 50402896 4870100 =
2011-10-16.. S0.400236  4.972331 200 <_>
2011-10-16... S0397568 4574368 =
20111016 50395364 4975986 s 250+
20111016 50391122 4979175 2
20111016, 50387881 4881595 “ 200
20111016, 50384320 4984320
2011-10-16.. 50380929 4967215 150+
20111016 50377913 4889930
RIS LI WSO 1., 100
’
2 50

0'I '
16.10.1109:10:00

' | ' ' ' '
16.10.11 11:0640 16.10.11 123000 161011135320 16.10.11 15:16:40 16.10.11 16:5640
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Kurzanleitung Trackalyzer

6 Track bearbeiten

Uber BEARBEITEN - TRACKBEARBEITUNG STARTEN die Trackbearbeitung starten.

T
Genauigkeit

Beabetungspunide ale [l + m

In dem sich 6ffnenden Fenster muss die Entfernung eingegeben werden, alle wie viel Meter ein
Bearbeitungspunkt gesetzt wird.

Mit dem Bestéatigen auf Bearbeiten werden die Bearbeitungspunkte entlang des Trackes gesetzt.

WVerschieben
Lasche Track ab diesem Punkt
Lasche Track bis zu diesem Punkt

Beschreibung angeben

Trackpunkt laschen
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Kurzanleitung Trackalyzer

Bei klick mit der Maus auf einen Punkt 6ffnet sich ein Mend:

Der angeklickte Marker kann verschoben werden um den
Trackverlauf zu korrigieren
/ Trackverlauf ab diesem Punkt wird geloscht
Verschieben
Lasche Track ab diesem Punkt /Trackverlauf bis zu diesem Punkt wird gel6scht

Lasche Track bis zu diesern Punkt <«

< Einen Kommentar zu diesem Punkt vergeben. Dieser wird

Beschreibung angeben
mit abgespeichert und kann auf Besonderheiten der

RWHOO+

Trackpunkt 16schen
AN Strecke hinweisen

Trackpunkt komplett |I6schen

Zusatzlich konnen alle auf dem derzeitigen Kartenabschnitt sichtbare Marker gel6scht werden oder

einem Wegpunkt ein Bild zugeordnet werden

2% lrackpunkt dschen

g Losche Sichtbare Marker

D Beschreibung angeben

—A g Bild hinzufiigen
e —

Wird ein Kommentar zu einem Trackpunkt hinzugefiigt, so wird beim Speichern der GPX Datei ein
entsprechender Wegpunkt mit angelegt. Auf diese Weise kann bei einem aufgezeichneten Track
besondere Punkte (POls, Sehenswiirdigkeiten etc.) angelegt werden.

Uber BEARBEITEN - TRACKBEARBEITUNG BEENDEN die Trackbearbeitung beenden.

Es 6ffnet sich ein Fenster in dem man wihlen kann ob die Anderungen (ibernommen werden sollen
oder nicht.

Sollen die Anderungen nicht iibernommen werden werden alle Bearbeitungspunkte und
Kommentare geldscht und der urspriingliche Track beleibt erhalten.

Werden die Anderungen iibernommen, so wird aus den angezeigten Bearbeitungspunkten ein neuer
Track erstellt und dieser entsprechend Angezeigt
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Kurzanleitung Trackalyzer

7 Tracks in Datenbank organisieren

Uber SYSTEM - Datenpfad einstellen kann(muss) der Ordner Ausgewihlt werden in dem die
entsprechenden Hauptordner erstellt werden und alle Informationen gespeichert werden.

Datenbankarchitektur:

Seite 8



Kurzanleitung Trackalyzer

Es kdnnen mehrere Datenbanke angelegt und verwendet werden. Alle Dateien, Tracks und Bilder
werden dann zusammen im entsprechenden Hauptordner gespeichert.

Nach dem ersten Start existiert lediglich der Hauptordner ALLGEMEIN.

Uber DATEI = HAUPTORDNER AUSWAHLEN kann der entsprechende Hauptordner ausgewahlt
werden, bzw. ein neuer Angelegt werden.

R —
Datei | Bearbeiten  Photo Tagging  Ansicht  Route

|[ﬂ Hauptordner Auswihlen 3 D Meu
:T Datenbank &ffnen Allgernein

[ MNeu

7 Offnen
Speichern Alt+5

T

2 o

Kartenansicht speichern

F

Speichern unter  Alt+U

% Importieren
e Beenden

! b
| T e Yo
|| v, .‘f .-R?-H:S

Alle Tracks lassen sich in einer dieser Datenbanken organisieren. Dabei werden alle wichtigen Daten
in einer XML Datei gespeichert und fiir jeden Track eine dazugehdrige GPX Datei gesondert
gespeichert.

Im linken unteren Rand der Software wird der aktuell verwendete Ordner angezeigt:

L
1 1 | 1 [ 3
. 0
Ordner: Allgemein 00 0
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Kurzanleitung Trackalyzer

8 Arbeiten mit der Datenbank

Uber DATEI = Datenbank éffnet man das Datenbankfenster

TrackDatabase ] - @
| w © B[R] Fiter & B AT |
0 Name Datumn Beschreibung Datei
.& 1 Fammings 2016-12-2512:3...  Vom Femmings zum Erbeldinger Hof mit Hund 001_A4
.& 2 Gangelbrunnen 2016-12-26 13:1...  Runde zum Gangelbrunnen 0072 _G3

0ot m e F016-12-28 08:0...  Hinfahrt zum Europapark 004 _ewu
% 5 Europapark_Rue... 2016-12-28 18:1... Rueckweqg vom Europapark 005_Ed
=]

L T
MName europapark_Hinweg lat 45.320700 Strecke 189,496 km
Date  2016-12-28 08:06:14 lon 7.145200 Speed 71.127km/h
Desc  Hinfahrt zum Europapark Fet  [02-49:13

| =

Datei  004_europapark_Hinweg.gpx
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Kurzanleitung Trackalyzer

Filtert die Ansicht nach den verschiedenen Gruppen

Funktionen: /

v R Rt & FB A D

\\\ Loscht den markierten Track aus der Liste

Zeigt den selektierten Track auf der Karte an
Fligt den aktuellen Track, der auf der Karte dargestellt wird der Datenbank hinzu

Speichern der aktuell angezeigten Tracks

9 Aktueller Track der Datenbank hinzufiigen

Im Hauptfenster tber DATEI-> Datenbank das Datenbankfenster 6ffnen.

Uber die Schaltfliche €3 : Den aktuellen Track hinzufiigen

Die Anzeige der Trackdetails unterhalb der Auflistung der Tracks dndert sich:

Mame 004_europapar_Hinweg lat 45.320700 Strecke 189,495 km
Date  2016-12-22 08:06:14 lon 7.143200 Speed  71.127km/h
Desc Zeit 02:45:33
_i Tvp -
Datei 005 _004_europapark_Hinweg .gpx ‘ Abbrechen Hinzufligen

Bild L]

Die Orangen markierten Eingabefelder MUSSEN ausgefiillt werden, die weiRen Felder kénnen
geandert werden.

Mittels dem Feld ,,BILD” kann ein Bild der Datenbank mit hinzugefligt werden, welches zusammen
mit den GPX Dateien in den Speicherpfad der Datenbank kopiert wird.

Mochte man kein Bild hinzufiigen, kann dieses Feld auch leer gelassen werden.

Uber die Schaltfliche HINZUFUGEN wird der neue Eintrag gespeichert
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Kurzanleitung Trackalyzer

10 Tracks vergleichen

Um Tracks zu vergleichen kann unabhdngig von dem in die Karte geladenen Track ein sogenannter
Referenztrack in die Kartenansicht geladen werden.

GP5\TrackDatenbank\004_eurcpapark_Hinweg.gpx
————.

Ansicht | System
|2 Diagramm b

a Karte »

#  Track auf Karte Anzeigen

# B TrackMame:

Uber ANSICHT->REFERENZ-TRACK->LADEN kann ein Track aus der Datenbank als Referenz in der

Kartenansicht dargestellt werden.

Ty Track
A Flammings
'& Gangelbrunnen
% europapark_Hinweg
% Europapark_Rueckweg

5

Der so geladenen Refernztrack wird auf der Karte in blau dargestellt. Es wird lediglich der Track in der
Karte angezeigt. Im Grafikfenster und in der Trackpunktanzeige werden lediglich die Daten des
aktuellen Tracks dargestellt.
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Kurzanleitung Trackalyzer

Uber ANSICHT->REFERENZ-TRACK->LOSCHEN kann der Refernztrack aus der Karte wieder entfernt
werden
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Kurzanleitung Trackalyzer

11 Routen erstellen

kalyzer - DAGC\Tracks\WassenariOKT-16-11 lmﬁﬁ.gpx-_. -

Ansicht  Systern

Bearbeiten

GPX neu berechnen  Strg+R 11 & @

i Track Bearbeitung starten —

@ Track Bearbeitung beenden [

| Route erstellen 3 J|D Meue Route
0-16... 50.448334 4.828210 ¥ Streckenpunkt durch Kartenklick anlegen Strg+1
0-18 ... 50448588 4.930382 Streckenpunkt durch Koordinaten anlegen  Strg+K
0-16 ... 50.443936  4.932677 5 Route erstellen
nA4s En A441E87 A GRARNE K .

Uber BEARBEITEN = ROUTE ERSTELLEN = NEUE ROUTE kann eine neue Route am PC erstellt
werden.

dabei werden alle bestehenden Daten geldscht.

Uber den Meniipunkt STRECKENPUNKT DURCH KARTENKLICK ANLEGEN erscheint ein Kreuz als
Mousecurser. Bei einem klick auf die Karte wird ein Streckenpunkt angelegt.

Weitere Punkte kdnnen mit STRG+1 und einem kartenklick angelegt werden.
Auch kein ein Streckenpunkt iber die Eingabe von Koordinaten im Format :
N49° 12.345 E007° 89.123 angegeben werden iiber den Meniipunkt:
STRECKENPUNKT DURCH KOORDINATEN ANLEGEN

Sind alle Punkte gesetzt wird (iber BEARBEITEN = ROUTE ERSTELLEN = ROUTE ERSTELLEN aus den
gesetzten Punkten eine Route bestehend aus den eben angelegten Wegpunkten zusammengestellt
und diese Angezeigt.

Diese kann dann (iber DATEI-> Speichern UNTER als TRACK im GPX Format gespeichert werden und
mittels GPSr genutzt werden

Auch kann man diese dann Giber BEARBEITEN->ROUTE ERSTELLEN->ROUTE SPEICHERN als ROUTE
im GPX Format gespeichert werden und mittels GPSr genutzt werden

Die Zeitdaten konnen dann noch, bei Bedarf in der Tabelle manuell editiert werden
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Routenpunkte wurden angelegt:

Route wurde erstellt

Zett Lat Lon

50,28624678... 4,923076629.

00:00:00 5026300727 4923677444...

00:00:00 50,26086973... 4,922046661...

00:00:00 50,25878458 . 4922368984

00:00:00 5025757738, 4,923591613...

00:00:00 5024508535, 4,948083359...

00:00:00 5024643648 . 4952774047

00:00:00 5024599737 . 4952774047

00:00:00 5024849138, 4950628280...

00:00:00 50,24533671... 4,935350418...

00:00:00 5024682069, 4932775497

00:00:00 50,24528382... 4,929170608...

00:00:00 50,24314311... 4925479888...

00:00:00 5024336267, 4921274185

00:00:00 5025197980 . 4917755126

00:00:00 50,25680910... 4,915895190...

00:00:00 50,26054050... 4912862777... )

00:00:00 5026037589, 4912176132 L \

00:00:00 50,26229635... 4,909687042... | & 3
- »

)

Solange der Zeitstempel nicht entsprechend angepasst wurde, kann keine
Grafische Auswertung im Diagramm erfolgen.
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12 Track in Route umwandeln

e Um einen Track in eine Route umzuwandeln, gehen sie wie folgt vor:

e Laden eines Tracks von Datei oder der Datenbank

e Den Track Bearbeiten, mit einer entsprechend hohen Schrittweite, um die Anzahl der
Wegpunkte zu verringern

® Dann Uber BEARBEITEN->ROUTE ERSTELLEN->ROUTE SPEICHERN als ROUTE im GPX Format
speichern

13 Anzeigen und Messen

tht  System
Kartenfunktionen: —, 11 *, [ TrackMame 005_Europapark_Rueck

bl

Lon | N°48 29741 L E7 48965  369693m
A

7.714
7.714
7.714 1o

7714

Zeigt Strecke (in m) zwischen den beiden letzten Mausklicks auf der Karte an

Zeigt die aktuelle OST/WEST Position des Mauszeigers an

Zeigt die aktuelle NORD/SUD Position des Mauszeigers an
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14 Photo Tagging

Es gibt mehrere Moglichkeiten Bilder bestimmten Tracks zuzuordnen.

Verschieben

Lasche Track ab diesem Punkt

Lasche Track bis zu diesemn Punkt

Trackpunkt 1Gschen

Beschreibung angeben

| g#%  Bild hinzufigen

uF T - . - i i

T Sl S
s

ﬂéﬂﬁt o A r

Wenn man bei dem Bearbeiten eines Tracks auf einen Trackpunkt klickt. Gibt es die Mdoglichkeit
manuell ein Foto diesem Punkt zuzuordnen.

Bei einem Track, der der Datenbank zugeordnet wurde kann man Giber PHOTO TAGGING - BILDER
AUTOMATISCH DEM TRACK HINZUFUGEN einen Ordner mit Bildern auswahlen, diese werden dann
Uber das Aufnahmedatum den jeweiligen Trackpunkten zugeordnet.

1

3 o —
Bilder s | (TR PR DAGPS\TrackDatenbank\004_suropspark_Hinueg gpx
D:\GP S\Bilder Ordner Wshlen | I Datei  Bearbeiten | Photo Tagging | Ansicht Route GPSLogger  System
D:\GPS\Bilder\IMG_5724.JPG 20170106 11:52:24 EED e |& Bilder automatisch dem Track hinzufiigen |L ® TrackName: 004_europz
D:\GPS\Blder\IMG _5725.JPG 20170106 11:56:18 B Abum sffnen B TE T T
P . Zeit Lat N
DA\GPS\Blder\IMG_5726.JFG 2017-01-06 12:08:00 ]
2016-12-28 ..  48.320811
2016-12-28 .. 40.32088! 3
2016-12-28 ... 49.32087| Mex:
2016-12-28 ... 49.32105(
2016-12-28 ... 49.32113(
2018-12-28 49321221
2016-12-28 4932129
2016-12-28 .. 40.32154(
ey
2016-12-28 ... 49.321591
2016-12-28 ... 49.32167| g
Lt el | (bl = =
-28 .. . | -

Es muss darauf geachtet werden, dass die Zeiteinstellung der Kamera deren dem GPS Logger

entsprechen.

Ansonsten kann die Zeit des GPS Logs Gber BEARBEITEN = ZEITSTEMPEL VERSCHIEBEN angepasst

werden
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Bei dem Laden eines Trackes, welchem Bilder zugeordnet wurden werden diese mit griinen Markern
auf der Karte angezeigt.

Beim Uberfahren des jeweiligen Markers wird dann der Bild-Name oder die eingegebene Bemerkung
angezeigt. Klickt man auf den Marker wird das Bild in einem gesonderten Fenster angezeigt.

Der Kryptische Name des Bildes wurde mit Absicht so gewahlt, dass er auch ohne diese Software auf
einfache Art einer Geoposition zugeordnet werden kann.

[NAME der GPX Datei]+[Beschreibung]#[LAT-Grad]-[LAT-DezimaI]_[LNG-Grad]-[LNG-DezimaI].jpg
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15 Fotoalbum

Uber PHOTO-TAGGING - ALBUM MANAGER kann das Fotoalbum geéffnet werden, um ,freie”
Bilder hinzuzufiigen.

Photoalbum (=]

OROO

Track Name A

0015_Frankreich_1 0015_Frankreich_1

0015_Frankreich_1

0015_Frankreich_1

0018_Ohmbachsee_Eis
0018_Ohmbachsee_Eis
0018_Ohmbachsee_Eis
0018_Ohmbachsee_Eis
0018_Ohmbachsee_Eis
0018_Ohmbachsee_Eis
0018 Ohmbachsee Eis

0015_Frankreich_1

0015_Frankreich_1

0018_Ohmbachsee_Eis
0018_Ohmbachsee_Eis
0018_Ohmbachsee_Eis
0018_Ohmbachsee_Eis
0018_Ohmbachsee_Eis
0018_Ohmbachsee_Eis
0018 Ohmbachsee Eis

m

<[4 1t | r

Mit dem obigen Drop-Down Meni kann nach einzelnen Tracks gefiltert werden und die Bilder
betrachtet werden. Bei Bedarf kann der zugehérige Track geladen werden und/oder der
Aufnahmeort auf der Karte angezeigt werden.

Uber das Fotoalbum kénnen auch Bilder ohne Track bestimmten Geokoordinaten zugeordnet
werden, vorausgesetzt, dass in den EXIF-Informationen entsprechende GPS-Angaben stehen.
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Nach Klick auf das griine PLUS-Zeichen und Auswahl eines Bildes 6ffnet sich folgender Dialog.

Zusatzlich wird das Bild als Vorschau angezeigt und die Karte springt zum Aufnahmeort des Bildes

[ R LRSS ILEIg ]

@ Blattern 0 0 - 4
Die Bilddatei
F\Bider\HandyBackup'110ipg Die Koordinaten aus den EXIF-Informationen
LAT: 45-3118324275785
LNG:- 7-14966679619385 Auswahl der Gruppe, in der das Bild
. gespeichert werden soll
Grippe: Allgemein - EU
Komentar: '\ Neuerstellen einer Gruppe
002_France_2_Handy 0Z_France_2_Handy )
Kommentar zum Bild
00Z_France_2_Handy 0Z_France_2_Handy
00Z_France_2_Handy 0Z2_France_2_Handy
002_France_2_Handy 002_France_2_Handy
002 France 2 Handy 002 France 2 Handy s Alle zu
1| 1] [ 3 WegpL

zum Speichern des Bildes

Abbruch des Vorgangs
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16 Bildbetrachter

Uber PHOTO-TAGGING > BILDBETRACHTER kann der Bildbetrachter ge6ffnet werden.

Die Bilder kénnen Giber LADEN —> ....... Verschieden gruppiert werden. Mit einem Rechtsklick auf den
jeweiligen Eintrag kénnen die Details angezeigt werden, oder der entsprechende Track kann geladen
werden
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17 Verweise / Lizenz

Die Software beruht auf dem GMAP.NET Control; siehe: https://greatmaps.codeplex.com/

e Die Software ist Freeware, ohne jegliche Garantie auf korrekte Funktion.
e Die Software darf frei verteilt werden
e Die Software darf NICHT verkauft werden oder kommerziell genutzt werden
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